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INSTALAÇÃO DOS BATENTES
A instalação dos batentes é simples, porém, são necessários alguns cuidados básicos para obter uma porta em perfeitas condições:
 Para a fixação do batente, levantam-se as grapas fixadas nas laterais e, com argamassa de cimento e areia, posiciona-se o conjunto na posição final da porta. Nota: No caso de batentes instalados em painéis, os vazios devem ser totalmente preenchidos com material isolante incombustível.

 A marcação e furação das dobradiças é medida de cima para baixo no encaixe da porta 12 Cm – 1,00 Metro – 1,88 Metro e Cm, as dobradiças vai abaixo destas marcações e a folga para encaixar a porta deve ficar com 55 milimetros.

 Para as portas com 2,10 m de altura, a instalação do batente deve ser executada com o nível de 2,12 m do piso acabado ao rebaixo do batente. A mesma proporção se dá para as portas com a altura em medida especial( figura 1)
 O sentido de abertura da porta deverá ser de acordo à rota de fuga. Nota: Nos casos em que a porta for instalada em entradas de escritórios e apartamentos ou em locais de acesso restrito, cujo número de pessoas que tenham que utilizá-las, em caso de fuga, não seja superior a 50, podem abrir no sentido contrário ao de evasão.
IMPORTANTE

 Ao fixar o batente, não torça as colunas para evitar um mal fechamento da porta. 
Batentes torcidos podem impossibilitar a fixação das portas. (figura 1)

 Se o nível do batente instalado estiver inferior a 2,115m, não será possível instalar a porta e será necessário fabricar uma nova porta com medida especial, trazendo custos adicionais à obra.

 Dica: Trave o batente no meio, para não “fechar”.

INSTALAÇÃO DA PORTA

Para que o funcionamento da sua porta seja perfeito, é necessária uma boa instalação. 
Siga neste manual os procedimentos para que isto ocorra.

Veja abaixo os parafusos necessários para a sua instalação. 
Eles estão classificados através de números para facilitar o entendimento da

Instalação através deste manual:

 Parafuso 1: 5,5 x 16mm, cabeça, panela auto atarrachante;

Passos de instalação:
OBS.: Caso seja a porta da casa de máquinas, as ferragens poderão estar fixadas na porta e no batente. Simplesmente encaixe a porta no batente como demonstra a Figura 1

1. Já com o batente instalado, fixe as dobradiças no batente com o parafuso número 1, furando assim com uma furadeira. 
2. As dobradiças ficam a 14 cm do piso, 12 cm do rebaixo superior do batente e a última, no centro da porta. Todas deverão estar no prumo.
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Somente "dê a carga” nas dobradiças após completar o passo 6 deste manual. Para isto, é necessário girar o anel de pressão da dobradiça repetidas vezes no sentido da porta corta-fogo para

o batente (figuras B e C) até a tensão necessária para fechar automaticamente com uma abertura de 40cm. Com a abertura de 25cm ela deverá ao menos encostar. 
2. Coloque a porta no vão do batente distribuindo a folga superior e inferior através de um calço tendo assim 0,5cm na parte superior e inferior com 1cm,  para cada lado da folha se for porta dupla fica 1 cm entre as folhas.

O recobrimento mínimo da folha sobre o rebaixo é de 2,5 cm.

3. Fixe as dobradiças com o lado maior na folha da porta, usando o parafuso número 1.
VERIFIQUE O TIPO DE FECHADURA A SER INSTALADA E SIGA SEU MANUAL.

4. Coloque a fechadura na porta que abrira primeiro com os parafusos passante (4) 
fure a frente com broca aço rápido de 4 mm e arrebite (3)
Nota: Esta fechadura tipo trinco deve ficar no lado da sobreposição das dobradiças.
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FIGURA 4

6. Coloque então o contra-testa do trinco com os parafusos (5) e arrebites (6), no batente conforme indica a fig.5.
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FIGURA 5

Após todos estes passos concluídos, sua porta estará em plenas condições de uso e lembramos que para um melhor funcionamento é aconselhado lubrificar periodicamente, principalmente se a porta foi instalada em um ambiente de obras, onde o acúmulo de poeira e detritos é grande.

Não pinte as dobradiças pois a tinta penetra no eixo e quando seca, faz com que não feche corretamente.
FECHADURA COM CHAVE

Caso tenha uma ou mais unidades com chave, ela jamais poderá ter a chave na rota de fuga.
