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MANUAL DE INSTALAÇÃO

BARRA ANTIPÂNICO MOD. BMD 104 PARA PORTA DUPLA
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TENHA EM MÃOS:

01 FURADEIRA

01 CHAVE DE FENDA COMUM

01 BROCA DE AÇO RAPIDO 9/64

01 BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16

01 BROCA DE AÇO RAPIDO 7/32

01 ALICATE DE CORTE OU UNIVERSAL

01 BROCA DE VIDEA S8

01 CHAVE 17

01 CHAVE 15

GRAXA OU VASELINA INDUSTRIAL

COMO PROCEDER A INSTALAÇÃO
1- COM A PORTA FECHADA NO LADO DE DENTRO MARQUE AS MEDIDAS CONFORME DESENHO.

2- ENCOSTE OS SUPORTES NA PORTA ALINHANDO COM OS RISCOS MARCADOS E MARQUE OS QUATRO FUROS DE CADA SUPORTE, FURE COM A BROCA DE AÇO RAPIDO DE 7/32 PARA ARREBITE OU FURE COM BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16 PARA PARAFUSOS. NOTA: OS SUPORTES DEVEM FICAR NIVELADOS.

3- FIXE OS SUPORTES COM OS ARREBITES OU COM OS PARAFUSOS.

4- ENCOSTE AS CREMONAS NA PORTA ALINHANDO O CABO DE AÇO DO SUPORTE ACIONADOR DE CREMONAS COM O CABO DE AÇO DAS CREMONAS, MARQUE OS QUATRO FUROS DE CADA CREMONA, FURE COM BROCA DE AÇO RAPIDO DE 7/32 PARA ARREBITE OU FURE COM BROCA DE AÇO RAPIDO DE 3/16 PARA PARAFUSOS.

5- DESENRROLE E TRANSPASSE O CABO DE AÇO DA CREMONA PELAS DUAS PRESILHAS DO CABO DE AÇO DO SUPORTE ACIONADOR DE CREMONAS, ESTIQUE O CABO DE AÇO SUFICIENTEMENTE SEM QUE A LINGUETA DA CREMONA MOVA-SE, APERTE BEM OS PARAFUSOS DAS DUAS PRESILHAS. NOTA: NÃO DEIXE O CABO DE AÇO COM VINCO DE DOBRA.
6- ENCOSTE O BAGUETE PROTETOR DE CABO DE AÇO POR BAIXO DA CREMONA ENCOSTANDO-O NO SUPORTE ACIONADOR DE CREMONAS, MARQUE O TAMANHO E AJUSTE CORTANDO O BAGUETE PROTETOR DE CABO DE AÇO.

7- COLOQUE O BAGUETE ENTRE A CREMONA E O SUPORTE ACIONADOR DE CREMONAS, FURE A PORTA NO LOCAL DOS DOIS FUROS DO BAGUETE PROTETOR COM BROCA DE AÇO RAPIDO 9/64 E PARAFUSE-O.

8- ENTRE OS BRAÇOS DOS SUPORTES MARQUE A MEDIDA PARA CORTE DO TUBO ACIONADOR REDONDO DE 7/8”, AJUSTE-O CORTANDO DO LADO OCO DO MESMO E PARAFUSE-O USANDO PARA APERTO AS CHAVES 15 E 17 COLE O ADESIVO EMPURRE NO CENTRO DO TUBO.

9- COM A PORTA FECHADA ENCOSTADA NO BATENTE COLOQUE AS TESTEIRAS ¨L¨NO PISO COM A ABA MAIOR VOLTADA PARA DENTRO DO AMBIENTE, MARQUE E FURE COM BROCA DE VIDEA S8 COLOQUE AS BUCHAS DE NYLON E PARAFUSE A TESTEIRA ¨L¨. NOTA:( SE A PORTA NÃO ESTIVER ENCOSTANDO E EXISTE A NECESSIDADE DE FORÇAR-LA A PARA QUE A MESMA ENCOSTAR NO BATENTE A COLOCAÇÃO DA PORTA ESTA COM PROBLEMA E SE AS LINGUETAS DAS CREMONAS FOREM FORÇADAS PARA TRANCAR A PORTA A MESMA QUEBRARA.
10- FECHE A PORTA E VERIFIQUE SE A MESMA ESTA ENCOSTADA NO BATENTE NA PARTE SUPERIOR COLOQUE A TESTEIRA ¨L¨ COM A ABA MAIOR VOLTADA PARA DENTRO DO AMBIENTE, MARQUE E FURE COM BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16 E PARAFUSE-A NOTA:( SE A PORTA NÃO ESTIVER ENCOSTANDO E EXISTE A NECESSIDADE DE FORÇAR-LA A PARA QUE A MESMA ENCOSTAR NO BATENTE A COLOCAÇÃO DA PORTA ESTA COM PROBLEMA E SE AS LINGUETAS DAS CREMONAS FOREM FORÇADAS PARA TRANCAR A PORTA A MESMA QUEBRARA.
11– LUBRIFIQUE COM GRAXA OU VASELINA INDUSTRIAL AS LINGUETAS DAS CREMONAS.






