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MANUAL DE INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO MOD. BMD 104 PARA PORTA DE UMA FOLHA

ABERTURA PARA DIREITA
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ABERTURA PARA ESQUERDA
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TENHA EM MÃOS:

01 FURADEIRA

01 CHAVE DE FENDA

01 BROCA DE AÇO RAPIDO 9/64
01 BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16 

01 BROCA DE AÇO RAPIDO 7/32 

01 ALICATE DE CORTE OU UNIVERSAL

01 BROCA DE VIDEA S8

01 CHAVE 17

01 CHAVE 15

GRAXA

COMO PROCEDER A INSTALAÇÃO

1- COM A PORTA FECHADA DO LADO DE DENTRO MARQUE AS MEDIDAS CONFORME DESENHO.

2- ENCOSTE OS SUPORTES NA PORTA ALINHANDO ACIMA DOS RISCO HORIZONTAL E PARALELO AO RISCO VERTICAL MARCADOS E MARQUE OS QUATRO FUROS DE CADA SUPORTE, FURE COM A BROCA DE AÇO RAPIDO DE 7/32 PARA ARREBITES OU FURE COM BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16 PARA PARAFUSOS.( CONFERIR QUAL ACOMPANHA O KIT DA BARRA ANTIPÂNICO)
3- FIXE OS SUPORTES COM OS ARREBITES OU PARAFUSE-OS.

4- ENCOSTE O TUBO ACIONADOR REDONDO DE 7/8” ENTRE OS BRAÇOS DOS SUPORTES MARQUE A MEDIDA PARA CORTE DO DO LADO OCO DO MESMO E CORTE AJUSTANDO-O DE ACORDO COM A MEDIDA ENTRE OS BRAÇOS DOS SUPORTES JÁ FIXADOS NA PORTA E PARAFUSE-O USANDO PARA APERTO AS CHAVES 15 E 17 COLE O ADESIVO EMPURRE NO CENTRO DO TUBO.

5- ENCOSTE AS CREMONAS COM LINGUETA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA PORTA ALINHANDO OS CABOS DE AÇO DA FORMA QUE FIQUEM PLUMADOS, A LINGUETA DA CREMONA SUPERIOR DEVE FICAR COM 3 mm DE FOLGA DA PARTE SUPERIOR DO BATENTE E 3mm DE FOLGA DO PISO,  MARQUE OS QUATRO FUROS DAS CREMONAS,  FURE COM A BROCA DE AÇO RAPIDO 7/32 PARA ARREBITES OU 3/16 PARA PARAFUSOS, ARREBITE OU PARAFUSE AS CREMONAS COM LINGUETA.
6- TRANSPASSE O CABO DE AÇO DAS CREMONAS PELAS PRISILIAS DO CABO DE AÇO DO SUPORTE ACIONADOR DE CREMONAS MANTENHA O CABO ESTICADO E APERTE OS PARAFUSOS DAS PRISILIAS CORTE O EXESSO DO CABO DE AÇO, CASO O CABO DE AÇO FIQUE FROUXO AJUSTE-O NOVAMENTE PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS CREMONAS AO ACIONAR A BARRA ANTIPÂNICO, AO ESTICAR O CABO DE AÇO NÃO DEIXE A LINGUETA DAS CRONAS MOVEREM.
7- COM A PORTA FECHADA COLOQUE A TESTEIRA “L” POR TRAZ DA LINGUETA NO BATENTE MARCAR E FURAR COM BROCA DE AÇO RAPIDO DE 3/16 E PARAFUSAR A TESTEIRA.
8- COM A PORTA FECHADA COLOQUE A TESTEIRA “L” POR TRAZ DA LINGUETA NO PISO MARCAR E FURAR COM BROCA DE VIDEA S8, COLOQUE NO PISO A BUCHA DE NYLON S8 E PARAFUSE A TESTEIRA.
9- ENCOSTE OS BAGUETES PROTETORES DE CABO DE AÇO ENTRE A CREMONAS E O SUPORTES E MARQUE O TAMANHO QUE DEVE FICAR, CORTE O EXESSO DO BAGUETE “U” PROTETOR DO CABO DE AÇO, ENCOSTE-O NOVAMENTE NA PORTA SOBRE O CABO DE AÇO COM QUE O CABO DE AÇO FIQUE NO CENTRO DO BAGUETE E O MESMO FIQUE PLUMADO, FURE A PORTA COM BROCA DE AÇO RAPIDO DE 9/64 E PARAFUSE OS BAGUETES PROTETORES DE CABO DE AÇO.
10 – LUBRIFIQUE AS LINGUETAS DAS CREMONAS COM GRAXA OU VASELINA INDUSTRIAL.






