META sistemas de segurança contra incêndio

Portas corta fogo NBR 11.742 – NBR 11.711 – Portas metálicas

Portas acústicas - Barras antipânico - Dobradiças - Fechaduras 
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MANUAL DE INSTALAÇÃO BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES MOD. BMS 101

ABERTURA DIREITA
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A BARRA É INSTALADA PELO LADO DE QUEM EMPURRA A PORTA

ABERTURA ESQUERDA
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A BARRA É INSTALADA PELO LADO DE QUEM EMPURRA A PORTA

TENHA EM MÃOS:

01 FURADEIRA

01 CHAVE DE FENDA COMUM

01 BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16 se for parafusar com parafusos 5,5 x 13 / 16 ou 19
01 BROCA DE AÇO RAPIDO 7/32 se for arrebitar
01 BROCA SERRA COPO OU OUTRA DE 20 A 30mm se for colocar maçaneta com ou sem chaves
01 CHAVE 17

01 CHAVE 15

01 ARCO DE SERRA COM LAMINA

01 ALICATE DE ARREBITE caso for fixar com arrebites

GRAXA OU VASELINA INDUSTRIAL para lubrificar a lingüeta do suporte de fechamento
COMO PROCEDER A INSTALAÇÃO
1- COM A PORTA FECHADA NO LADO DE DENTRO MARQUE AS MEDIDAS CONFORME DESENHO.

2- ENCOSTE OS SUPORTES NA PORTA ALINHANDO COM OS RISCOS MARCADOS E MARQUE OS QUATRO FUROS DE CADA SUPORTE, FURE COM A BROCA DE AÇO RAPIDO DE 7/32 PARA ARREBITE OU FURE COM BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16 PARA PARAFUSAR. NOTA: OS SUPORTES DEVEM FICAR NIVELADOS.

3- NA UNIÃO DOS RISCOS FEITOS NA VERTICAL COM 50 mm E HORIZONTAL 980 mm MARCADOS NA PORTA FURE COM BROCA SERRA COPO DE 20 A 30mm TRANSPASSANDO AS DUAS FACES DA PORTA. NOTA: SOMENTE REALIZE ESTA FURAÇÃO CASO SEJA NECESSÁRIO A APLICAÇÃO DA MAÇANETA EXTERNA. 
4- FIXAR OS SUPORTES COM OS ARREBITES OU COM OS PARAFUSOS.

5- ENTRE OS BRAÇOS DOS SUPORTES MARQUE A MEDIDA EXATA PARA CORTE DO TUBO ACIONADOR REDONDO DE 7/8”, AJUSTE-O CORTANDO DO LADO OCO DO MESMO E PARAFUSE-O USANDO PARA APERTO DO PARAFUSOS FIXADORES AS CHAVES 15 E 17.

6-  COLE O ADESIVO EMPURRE NO CENTRO DO TUBO.

7- FECHE A PORTA E VERIFIQUE SE A MESMA ESTA ENCOSTADA PERFEITAMENTE NO BATENTE ( CASO CONTRARIO DESEMPENE A PORTA COLOCANDO ALGUM CALÇO ENTRE A PORTA E O BATENTE NO CONTRARIO DO EMPENAMENTO E FORCE A PORTA CONTRA O CALÇO ATÉ DESEMPENA-LA ) ENCOSTE NOVAMENTE A PORTA NO BATENTE, COLOQUE A TESTEIRA ¨L¨ COM A ABA MAIOR VOLTADA PARA DENTRO DO AMBIENTE DIVIDINDO-A NA LINGUETA DO SUPORTE, MARQUE OS DOIS FUROS A SER FEITOS,FURE COM BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16 E PARAFUSE-A NOTA:( SE A PORTA NÃO ESTIVER ENCOSTANDO E EXISTE A NECESSIDADE DE FORÇAR-LA PARA ENCOSTAR NO BATENTE, ESTA PORTA NÃO ESTA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE E DEVE SER PROVIDENCIADO SEU AJUSTE, SE AS LINGUETAS DAS CREMONAS FOREM FORÇADAS PARA TRANCAR A PORTA A MESMA QUEBRARA DEVIDO PRESSÃO CONTRARIA DA PORTA.
8- AS INFORMAÇÕES ACIMA APLICAN-SE PARA INSTALAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE PORTA DE EIXO VERTICAL.

9 – LUBRIFIQUE A LINGUETA COM GRAXA OU VASELINA INDUSTRIAL.

10 – SEGUINDO TODAS AS INFORMAÇÕES ACIMA A BARRA ANTIPÂNICO ESTARA INSTALADA E COM PERFEITO FUNCIONAMENTO.
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