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MANUAL DE INSTALAÇÃO DA BARRA ANTIPÂNICO MOD. BMS 102
	TENHA EM MÃOS:

01 FURADEIRA

01 CHAVE DE FENDA COMUM
01 CHAVE DE FENDA PHILIPS
01 BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16 (caso for fixar com parafusos alto atarraxante  5,5 x 13
01 BROCA DE AÇO RAPIDO 7/32 ( caso for fixar com arrebites )
01 BROCA DE VIDEA S8 ( somente se o conjunto de barras antipânico for para porta dupla )

01 BROCA SERRA COPO OU OUTRA DE 20 A 30mm (SOMENTE SE A PORTA NÃO TIVER FECHADURA ANTERIOR )

01 BROCA AÇO RAPIDO OU DE MADEIRA  COM 20mm ( SOMENTE SE A PORTA NÃO TIVER FECHADURA ANTERIOR )

01 ARCO DE SERRA COM LAMINA
01 ALICATE DE CORTE OU UNIVERSAL
01 CHAVE 17

01 CHAVE 15

GRAXA OU VASELINA INDUSTRIAL

COMO PROCEDER A INSTALAÇÃO PARA PORTA DE UMA FOLHA
1- RETIRE A MAÇANETA EXISTENTE 
2- RETIRE A ROSETA OU CHAPA ROSETA INTERNA DA PORTA

3- COM O SUPORTE COM FERROLHO DA BARRA ANTIPÂNICO EM MÃOS ACERTE O FERROLHO (QUADRADINHO) DE FORMA QUE AO ACIONAR O BRAÇO DO MESMO ACIONE O FERROLHO (QUADRADINHO) VOLTE O FERROLHO (QUADRADINHO PARA A POSIÇÃO CORRETA DE ACIONAMENTO
4- INTRODUZA O FERROLHO DO SUPORTE DA BARRA ANTIPÂNICO NO LOCAL DA MAÇANETA ANTERIOR JÁ RETIRADA

5- ALINHE O SUPORTE COM FERROLHO (QUADRADINHO) NA PORTA NÃO DEIXANDO-O TORTO

6- MARQUE OS QUATRO FUROS A SEREM FEITOS
7- REALIZE A FURAÇÃO COM BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/16 PARA PARAFUSAR OU 7/32 PARA ARREBITAR

8- SE NECESSÁRIO AJUSTE O FERROLHO (QUADRADINHO) CORTANDO-O PARA QUE AO COLOCAR A MAÇANETA FEMEA  ANTERIORMENTE RETIRADA FIQUE BEM ENCAIXADA

9- COLOQUE O SUPORTE TRAZEIRO 15mm DISTANTE DO BATENTE NA MESMA ALTURA DO SUPORTE ACIONADOR DA FECHADURA JÁ  FIXADO  

10- AJUSTE A MEDIDA DO TUBO ACIONADOR REDONDO DE 7/8 CORTANDO-O DO LADO OCO DO MESMO NA MEDIDA EXATA ENTRE OS BRAÇOS DOS SUPORTES E FIXE-O COM O PARAFUSO E A BUCHA METÁLICA EXPANSSIVA
11- APLIQUE O ADESIVO EMPURRE NO CENTRO DO TUBO ACIONADOR REDONDO DE 7/8 JÁ FIXADO
12- LUBRIFIQUE A LINGUETA DA FECHADURA COM A GRAXA OU VASELINA INDUSTRIAL.
NÃO É POSSIVEL REVERTER O FUNCIONAMENTO DO SUPORTE DIREITO PARA ESQUERDA OU VICE VERSA
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Caracteristicas gerais de barra antipanico para porta simples

45 Barras antip nico MOD. BMS 102 e BMD 104 foram deseavolvides de-
acordn comas normas NBRLL78S - EB2081 ¢ & indicado para aplicagho em
aualquer tipo de porta de ecto vertical sitples ou dupls, confeccionadas
totaimerte en ago carbono e acabemento final em cor pakdo preto o outta
solicitada, term como acionador intemo o tubo redondo de 7/8” para abertura
2 porta com simples togue.

4 Barra antipanico MOD. BMS 102 rfotem lingieta € indicaa era
aplicagio emporta comn fechadura an xor existente sendo esa de embtic 0w
e sotepor com ou sem ctaves

NOTA: CASO A PORT A NAO TENHA NENHUM TIFO DE FECHADURA
EXISTENTE, INFORMAR NA SOLICIT ACAO DO ORCAMENTO OU PEDIDO

OPICIONAIS SOMENTE PARA PORTS SEM FECHADURA EXISTENTE

Fechindurn de ebutir cam wagameta esterna,
Fechadutn de embutir comn magameta cilidro e cloves
Fechadura de subrepor commaganeta externa.
Fechadura de sobrepor commaganeta ciliudzo e chaves.

Aplicacées
Atende todks as apicagdes em portas sirples ou duplas

4 BARRA ANTIPANICO desira-se a splicapfies emportas de saida de.
emergéncia wilizats emaribiertes onde 1é grande fu de pessoas, tais
cotno: cinernes, sales de espetaculos, hospitais, predios piblicos, colégios e
fibricas, possitiliam, em caso de panico, ua evacvagib répida € segira

Fabricagio para aberturas esquerda e direita
| Acabanento final em cor preta ou ovira solicitada.




