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MANUAL DE INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA TOTALMENTE DE VIDRO
AS BARRAS ANTIPÂNICO MOD. BVP 103 COM LINGUETA PARA TRAVAMENTO CENTRAL E MOD. BVP 105 COM LINGUETAS EM CREMOMONAS PARA TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR FORAM DESEMVOLVIDAS COM SUPORTES ESPECIAIS PARA APLICAÇÃO EM PORTAS EXISTENTES TOTALMENTE DE VIDRO TEMPERADO SENDO APLICADAS E FIXADAS SOB. PRESSÃO COM COLA DE CONTATO SEM NENHUM PARAFUSO. NOTA: PORTAS DE VIDRO TEMPERADO NÃO É POSSIVEL REALIZAR FURAÇÃO.
NOTA: SE A BARRA ANTIPÂNICO MOD. BVP 103 E 105 FOR DIREITA SOMENTE PODERA SER INSTALADA EM PORTA DE ABERTURA DIREITA PARA QUEM EMPURRA A MESMA.

      SE A BARRA ANTIPÂNICO MOD. BVP 103 E 105 FOR ESQUERDA SOMENTE PODERA SER INSTALADA EM PORTA DE ABERTURA ESQUERDA PARA QUEM EMPURRA A MESMA.

NÃO É POSSIVEL FAZER A INVERSSÃO DA ABERTURA DIREITA PARA ABERTURA ESQUERDA OU VICE VERSA.

INICIO DA INSTALAÇÃO
TENHA EM MÃOS
02 COLA DE CONTATO (TIPO COLA DE SAPATEIRO) ( ENCONTRA EM CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO )

01 CANETA AZUL RETROPROJETOR ( ENCONTRA EM PAPELARIA )
01 ARCO DE SERRA COM LAMINA.

01 CHAVE 17. 

01 CHAVE 15. 
01 BROCA DE VIDEA S8.
01 CHAVE DE FENDA COMUM.
01 CHAVE DE FENDA PHILIPS

01 ALICATE DE CORTE OU UNIVERSAL
01 GRAXA OU VASELINA INDUSTRIAL.

PROCEDER A INSTALAÇÃO

FOLGAS MINIMAS
PORTA DE 01 FOLHA: COM A PORTA FECHADA FOLGA DE 3 A 5mm DE CADA LADO.

PORTA DUPLA: COM A PORTA FECHADA FOLGA DE 3 A 5mm ENTRE PAREDE E VIDRO, 5mm ENTRE VIDRO E VIDRO, 5mm ENTRE PISO E VIDRO E 5mm ENTRE VIDRO E TETO (LAJE E VIDRO) OU PORTA E BANDEIRA SUPERIOR.
1- LIMPAR O LOCAL ONDE SERÁ APLICADO OS SUPORTES REMOVENDO QUALQUER POEIRA, OLEO, PINTURA OU FAIXA.

1ª- CASO A PORTA TENHA FECHADURA E TRINCOS EXISTENTE, RETIRE-OS.

COLOQUE PRIMEIRO O SUPORTE COM LINGUETA CENTRAL SOBRE O CORTE EXISTENTE NO VIDRO FAZENDO COM QUE O SUPORTE COM LINGUETA CENTRAL TAMPE TOTALMENTE O CORTE DO VIDRO, MARQUE COM UM RISCO NA PORTA PELO LADO INTERNO NA ALTURA EM QUE SERÁ FIXADO O SUPORTE, Os RESTANTES DOS SOPORTES DEVERAM FICAR NA MESMA ALTURA FICANDO NIVELADOS.
CASO A PORTA NÃO TENHA FECHADURA E TRINCOS EXISTENTE, MEDIR DE BAIXO PARA CIMA A MEDIDA DE 980mm, PASSAR UM RISCO NIVELADOR NA HORIZONTAL NA LARGURA DA PORTA PARA FIXAR OS SUPORTES DA BARRA ANTIPÂNICO ACIMA DO RISCO NIVELADOR.
2- APLICAR A COLA DE CONTATO NO SUPORTE ENTRE AS CORTIÇAS UM A UM, NÃO DEIXAR SECAR A COLA DE CONTATO APLIQUE A COLA NOS DOIS LADOS DO VIDRO ACIMA DO RISCO NIVELADOR FEITO NA MEDIDA DOS SUPORTES E COLOQUE O SUPORTE NO VIDRO IMEDIATAMENTE FAZENDO A PRESÃO NECESSARIA PARA ENCAIXAR O SUPORTE ATÉ O FIM DO VIDRO NO ALINHAMENTO DO RISCO NIVELADOR.

3- PROCEDA DA MESMA FORMA PARA O RESTANTE DOS SUPORTES.
4- VERIFIQUE SE OS SUPORTES APÓS A COLAGEM NÃO ESTÃO DESCENDO ABAIXO DA LINHA HORIZONTAL DE NIVEL, CASO ESTEJÁ OCORRENDO SEGURE O MESMO POR ALGUNS MINUTOS.
5- APLICAR A COLA DE CONTATO NO SUPORTE ENTRE AS CORTIÇAS DA CREMONA UM A UM APLIQUE A COLA NOS DOIS LADOS DO VIDRO NA MEDIDA DOS SUPORTES E NO CANTOS SUPERIOR E INFERIOR COLOQUE AS CREMONAS NO VIDRO IMEDIATAMENTE FAZENDO A PRESÃO NECESSARIA PARA ENCAIXAR O SUPORTE ATÉ O FIM DO MESMO ALINHANDO O CABO DE AÇO DA CREMONA COM O CABO DE AÇO DO SUPPORTE ACIONADOR DE CREMONAS. NOTA: O CABO DE AÇO DA CREMONA DEVE FICAR NO MESMO ALINHAMENTO DO CABO DE AÇO DO SUPORTE ACIONADOR DE CREMONAS – PLUMADOS.
OBS: UMA CREMONA NA PARTE SUPERIOR DA PORTA E UMA CREMONA NA PARTE INFERIOR DA PORTA COM A LINGUETA VOLTADA PARA DENTRO DO AMBIENTE - ALINHANDO OS CABOS DE AÇO COM O CABO DE AÇO DO SUPORTE ACIONADOR DE CREMONAS COM PRESILHAS METÁLICAS.

6- TRANSPASSAR OS CABOS DE AÇO DAS CREMONAS PELAS PRESILHAS DO SUPORTE ACIONADOR DAS CREMONAS ESTICANDO O CABO DE AÇO O SUFICIENTE PARA NÃO MOVER A LINGUETA DAS CREMONAS E APERTE OS PARAFUSOS DAS PRESILHAS QUE DEVERA FICAR NO MEIO DA MEDIDA ENTRE O SUPORTE ACIONADOR DE CREMONAS E CREMONAS, CORTE O EXESSO DO CABO DE AÇO COM O ALICATE.
NOTA: O CABO DE AÇO NÃO DEVE FICAR FROUXO.

7- MEDIR A DISTANCIA ENTRE CREMONA E SUPORTE ACIONADOR DE CREMONA, FAZER O CORTE DOS BAGUETES PROTETORES DO CABO DE AÇO COM BARRA CHATA E CORTIÇA AJUSTANDO DE ACORDO COM A MEDIDA ENTRE CREMONA E SUPORTE ACIONADOR DE CREMONAS.O CORTE DEVERA SER REALIZADO NA MEDIDA EXATA.
8- APÓS CORTADO DESMONTE O BAGUETE PROTETOR DE CABO DE AÇO DA BARRA CHATA COM CORTIÇA.

9- APLIQUE COLA NA CORTIÇA DA BARRA CHATA QUE ACOMPANHA O BAGUETE PROTETOR DE CABO DE AÇO E COLE-O NO VIDRO POR TRAZ DO CABO DE AÇO DAS CREMONAS E SUPORTE ACIONADOR DE CREMONAS.
10- ESPERE POR CINCO MINUTOS E COLOQUE O BAGUETE PROTETOR SOBRE O CABO DE AÇO ENTRE A CREMONA E O SUPORTE ACIONADOR DA CREMONAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR SOBRE O CABO DE AÇO ESTICADO SOBRE A BARRA CHATA COLADA NO VIDRO E PARAFUSE OS BAGUETES PROTETORES DO CABO DE AÇO COM OS PARAFUSOS RETIRADOS ANTERIORMENTE.

11- MEDIR ENTRE OS BRAÇOS DOS SUPORTES À MEDIDA EXATA QUE DEVERA FICAR OS TUBOS REDONDOS DE 7/8”, MARQUE E CORTE DO LADO OCO AJUSTANDO OS MESMOS NA MEDIDA EXATA E PARAFUSE-OS ENTRE OS BRAÇOS DOS SUPORTES, SENDO UM LADO FIXO E OUTRO COM BUCHA METÁLICA EXPANSIVA.
12- APLICAR OS ADESIVOS (EMPURRE) NO CENTRO DOS TUBOS.

13- COM A PORTA FECHADA E ALINHADA COLOQUE AS TESTEIRAS ¨L¨ NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR COM A ABA MAIOR VOLTADA PARA DENTRO DO AMBIENTE, MARQUE E FURE COM BROCA DE VIDEA S8 COLOQUE AS BUCHAS DE NYLON E PARAFUSE A TESTEIRA ¨L¨.
14- CASO A PORTA TER BANDEIRA DE VIDRO SUPERIOR SERA NECESSARIO A APLICAÇÃO DE TESTEIRA ESPECIAL SOLICITE-A ENTRANDO EM CONTATO COM VENDEDOR QUE LHE ATENDE.
NOTA: ( SE A PORTA NÃO ESTIVER ALINHADA PERFEITAMENTE E EXISTE A NECESSIDADE DE FORÇAR-LA PARA QUE A MESMA FIQUE ALINHADA A COLOCAÇÃO DA PORTA ESTA COM PROBLEMA E DEVERA SER AJUSTADA, SE AS LINGUETAS DAS CREMONAS E DO SUPORTE COM LINGUETA CENTRAL FOREM FORÇADAS PARA TRANCAR A PORTA PODERA OCORRER A QUEBRA DA PORTA DE VIDRO.
15- PLICAR GRAXA OU VASELINA NAS 03 LINGUETAS.
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